
オフセット枚葉機の圧胴や輪転機のガイドローラー・ターンバーなどに付着するインキ・紙粉・湿し水成分など

の汚れを強力な皮膜効果で防止します。また、付着してしまったインキも落としやすくします。印刷物の多様化

や内製化の取組みの中で、１日の用紙サイズの切替えが多くなることで圧胴洗浄回数が増え、作業負担の声を聞

くようになりました。『ウルトラワックス』は、一度の洗浄作業を軽減できる作業効率の向上に必ず役立つ製品です。

【特　長】

☆ PRTR 法・有機則に非該当製品として設計しました。

☆ 強力な皮膜効果でインキや紙粉、湿し水成分などの汚れを付着させません。

☆ 付着した汚れは、除去しやすく作業効率の向上に繋がります。

※便利で使いやすいスプレータイプをご用意しております。

※スプレータイプをご使用の場合は、法令が異なりますのでご注意ください。

【使用方法】

『ウルトラワックス』を圧胴表面に適量塗り、汚れ防止効果をアップさせるため、乾いたウエスで拭均してください。

【取扱い上の注意】

★ 必ず良く振ってからご使用ください。

★ 可燃性の液体ですので火気を近づけないでください。

★ アルカリ性の製品ですので保護手袋を着用して取扱ってください。

★ ご使用後は必ず栓をして冷暗所に保管してください。

ご使用前に必ず安全データシート（ＳＤＳ）をお読みください。

【適用法令】

・ Ｐ Ｒ Ｔ Ｒ 法 … 非該当

・ 有 機 則 … 非該当

・ 消 防 法 … 非該当

【製品仕様】

250ml × 12 本 ／ケース

【圧胴用インキ付着防止剤】

ウルトラワックス
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